
Masalta
MS 330-1S

РЕВЕРСИВНАЯ
ВИБРОПЛИТА

Основные особенности

Прямой и обратный ход, а также функция работы на одном месте

Легкодоступные рычаги управления

Большие вкладыши снижают вибрацию с рукоятки

Надежные амортизаторы уменьшают вибрацию в двигателе

Надежный корпус плиты обеспечивает долгую эксплуатацию

Открытый дизайн уменьшает скапливание грязи

Центрально расположенная перекладина обеспечивает легкое 
поднятие из траншей

Специальный удобный переключатель дросселя

Пластина защищена от повреждений надежным полузакрытым 
корпусом

Для дизельных двигателей электрический стартер защищен 
герметичной батареей

Мощность кВт (л.с.)

Масса (кг)

Частота (об.)

Центробежная сила (кН)

Глубина уплотнения (см)

Скорость (см/с)

Эффективность м² /ч

Размер основания (см)

Габариты (см)

6,6 (9,0)

355

3750

38

90

0-35

650

89x67

178x67x90

Дизельный двигатель с воздушным охлаждением, 
4х-тактный, одноцилиндровый Kipor 186

Ключевые характеристики

Техника в наличии

Преимущества
Механический привод – более надежный и более простой 
и дешевый при ремонте. 

Лучшее уплотнение в любой области, передний 
и обратный ход, идеально для песка, гравия и смешанных 
грунтов. 

Удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен. 

Увеличенная толщина металла

Усиленные крепежные болты

Высококачественный подшипник в вибраторе NSK 
(Япония)

Есть возможность расширения основания доборными 
панелями

СКИДКА ПО ПРОМОКОДУ 
#СНАБЖЕНИЕ 
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